
 

150 WATT POLİKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ 

GENEL ÖZELLİKLER 

Yüksek Verimlilik 
* 10 yıl % 90 verim 
* 25 yıl % 80 verim 

Ürün Garantisi 
* 10 yıl ürün garantisi 
*25 yıl performans garantisi 

Esnek Tasarım 
*Tüm çatı ve zemin sistemleri ile uyum 
*Şebeke ve akü ile sorunsuz bağlanabilme 

MEKANİK ÖZELLİKLER 
Hücre Tipi 
Hücre Sayısı 
Hücre Verimliliği (%) 
Boyut (mm) 
Ağırlık (kg) 
Ön Cam 
Çerçeve 
Bağlantı Kutusu 
Çıkış kablosu 
Mekanik Yük Testi 

Polikristal, 156 x 156 mm 
36 (4 x 9) 
  17,7 
1480 x 670 x 35 
  11,8 
EVA film kaplı, 3.2 mm temperlenmiş cam 
Anodize edilmiş alüminyum çerçeve 
Koruma sınıfı IP65/IP67 (3 geçiş diyodlu) 
MC4 

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER @ STC 
Maksimum Güç Çıkışı (Pmax) 
Açık devre Voltajı (Voc) 
Kısa Devre Akımı (Isc) 
Optimum Çalışma Voltajı (Vmp) 
Optimum ÇalışmaAkımı (Imp) 
Maksimum Sistem Voltajı (V DC) 
Güç Toleransı (%) 

    150 
  22,60 
    8,92 
      18 
    8,34 
   1000 
(+ 3/ -3) 

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ 
Paketteki Adet 
Paletteki Paket 
Paletteki Adet 

 2 
13 
26 
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Ergene / Tekirdağ 
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